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светильники	серии	рту,	жту

ЖТУ	(РТУ)	10...001	ЖТУ	(РТУ)	08...001	

РТУ	06-125-004	

2.4.3	 сВетильники	наружного	осВещения	

КвадроДиоген	 Предназначены	для	декоративного	уличного	освещения.	
В	ассортименте	модульной	системы	–	арматура,	корпуса	
светильников,	декоративные	столбы	различной	высоты	и	
комплектации.
Степени	защиты	IP43,	IP23.
Цвета	–	черный,	белый,	под	заказ.

Париж Америка МодернГлобус

Технические	характеристики УСС-36 УСС-70
Ресурс	светодиодного	модуля,		лет		не	менее 231

Световой	поток,	Лм 4320 2160
Угол	излучения,	2O	0,5	град 1202

Напряжение	питания	В 120	–	264 160	–	264
Мощность	светодиодного	модуля,	Вт 72 36

Спектр	излучения солнечный	белый
Гарантийный	срок	эксплуатации,	мес 24

Габаритные	размеры,	мм 800х175х65 420х175х65
Масса,	не	более	кг 8,5 5,0
Степень	защиты,	IP не	ниже	67

Температура	окружающей	среды,	С° от	-	60	до	+40

1	–	При	использовании	12	часов	в	сутки.
2	–	2O	0,5	град	—	двойной	угол,	при	котором	сила	света	снижается		в	2	раза	относительно	осевой.	

Рассчитаны	на	работу	с	одной	лампой	ДРЛ	или	ДНАТ.	
Предназначены	для	работы	в	сети	переменного	тока	с	
напряжением	220В,	частотой	50Гц.	
Светильники	со	степенью	защиты	IP53	и	IP54	имеют	
защитное	стекло,	у	светильников	со	степенью	защиты	IP23	
оно	отсутствует.

Тип		светильника Тип	лампы Мощность	ламп,	Вт Способ	крепления Степень	защиты

РТУ	08-125-001 ДРЛ	125 125 венчающий IP23

РТУ	10-125-001 ДРЛ	125 125 венчающий IP33

РТУ	08-250-001 ДРЛ	250 250 венчающий IP23

ЖТУ	10-150-001 ДНаТ	150 150 венчающий IP33

ЖТУ	03-250-001 ДНаТ	250 250 венчающий IP23

РТУ	01-125	Прамень	26	 ДРЛ	125 125 венчающий IP23


