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Шкафы   распределительные   ШРС1, ШР11  предназначены  для  приема  и  распределения  электрической энергии. 
Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В в сетях с глухозаземленной нейтралью 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой    отходящих    линий    предохранителями  ППН EKF.

Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрены снизу  шкафа.
Выдерживаемый ударный ток: при ном. токе шкафа 250 А  не менее 10 кА; 
                                                                  при ном. токе шкафа 400 А  не менее 25 кА. 
Силовые шкафы ШР11 в отличие от шкафов ШРС1 имеют дополнительно  возможности  для  применения. Так, в шкафах 

ШР11-73512 - ШР11-73517 на вводе установлены предохранители ППН EKF, а в шкафах ШР11-73518  -                        ШР11-73523 
предусмотрены два ввода. В остальном конструкция и схемы шкафов идентичны.

Возможна замена ППН(EKF), автоматическими выключателями серии ВА 47-63, ВА 47-100, ВА-99, а так же автоматическими 
выключателями других отечественных м зарубежных производителей.

Шкаф распределительный силовой

номер разработки

степень защиты по ГОСТ14254-96:
 30 - IP30; 
 54 - IP54 

номер схемы 

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69

Шкафы распределительные серии ШР11, ШРС1

ШРС1 - Х   Х    У3

 Внешний вид, габаритные и  установочные размеры - см. рис. 5. Электрические схемы ШРС1 и ШРС11, а так же    
устанавливаемая  в них аппаратура  приведены в табл. 6. Масса колеблется от 54 до 80 кг.

Степень защиты IP 30 (ШРС1-20УЗ- ШРС1-28УЗ), IP 54 (ШРС1-50УЗ – ШРС1-58УЗ), со стороны дна IP00 по ГОСТ 14254-96.

Для размещения заказов на ШРС1 и ШР11 необходимо передать  изготовителю техническую документацию (опросные 
листы).

Шкаф распределительный

номер разработки

7 -исполн. напол. ввод провод. в  любой комбинации; 
3 - выс. шкафа 1600 мм;

ширина шкафа:
5 - 500мм; 
7 - 700мм 

номер схемы 

степень защиты по ГОСТ14254-96 (30 - IP30; 54 - IP54) 

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69

ШР11-73   Х   ХХ - ХХ   УХЛ3

Структура условного обозначения

Технические  характеристики



Рис.5       Общий вид распределительных  шкафов ШРС1 и ШР11

ШР11 ШРС1
Номинальный 

ток, А
ППН-33

EKF
ППН-35

EKF
ППН-37

EKF
Принципиальная схема
 первичных соединений

-73701 -30УЗ, УХЛЗ 
-73701 -54У2 

-20УЗ
-50УЗ

250
200

5 - -

-73702-30УЗ, УХЛЗ
-73702-54У2 

-21 УЗ
-51УЗ

250
200

- 5 -

-73703-30УЗ, УХЛЗ
-73703-54У2 

-22УЗ
-52УЗ

250
200

2 3 -

Таблица 6

ШР11 ШРС1
Номинальный 

ток, А
ППН-33 

EKF
ППН-35 

EKF
ППН-37

EKF
Принципиальная схема
 первичных соединений

-73504-30УЗ, УХЛЗ 
-73504-54У2

-23УЗ
-53УЗ

400
320 8 - -

-73505-30УЗ, УХЛЗ
-73505-54У2 

-24УЗ
-54УЗ

400
320 - 8 -

-73506-30УЗ, УХЛЗ
-73506-54У2 - 400

320 - - 8

-73707-22УЗ. УХЛЗ 
-73707-54У2 - 400

320 - 3 2

-73708-30УЗ, УХЛЗ 
-73708-54У2 

-26УЗ
-56УЗ

400
320 - - 5

- -27УЗ
-57УЗ

400
320 - 5 2

-73509-30УЗ, УХЛЗ
 -73509-54У2

-25УЗ
-55УЗ

400
320 4 4 -

-73510-30УЗ, УХЛЗ 
-73510-54 У2

-28УЗ
-58УЗ

400
320 2 4 2

-73511-30УЗ, УХЛЗ 
-73511 -54 У2 - 400

320 - 6 2

-73512-30УЗ, УХЛЗ 
-73512-54У2 

-
400
320

8 - -

-73513-30УЗ, УХЛЗ 
-73513-54У2

-
400
320

- 8 -

-73514-30УЗ, УХЛЗ 
-73514-54У2

-
400
320

- - 8

-73515-30УЗ, УХЛЗ 
-73315-54У2 

-
400
320

4 4 -

-73516-30УЗ, УХЛЗ 
-73516-54 У2 

-
400
320

2 4 2

-73517-30УЗ, УХЛЗ
-73517-54У2 

-
400
320

- 6 2

-73518-22УЗ. УХЛЗ
-73518-54У2 

-
400
320

8 - -

 

-73519-30УЗ, УХЛЗ
-73519-54У2

-
400
320

- 8 -

-73520-30УЗ, УХЛЗ 
-73520-54У2 

-
400
320

- - 8

-73521-22УЗ. УХЛЗ 
-73521 -54 У2 

-
400
320

4 4 -

-73522-30УЗ, УХЛЗ 
-73522-54У2 

-
400
320

2 4 2

-73523-30УЗ. УХЛЗ 
-73523-54У2 

-
400
320

- 6 2

Продолжение таблицы  6

Примечание: схема ШР11-73707; ШР11-73708 соответствует  первой схеме таблицы 6.

•   высота над уровнем моря - не более 2000 м;
•      температура окружающего воздуха от +1 до +35 °С;
•      окружающая среда не взрывоопасная, не сдержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, 

разрушающих металлы и изоляцию.

Условия эксплуатации

Габариты, мм

H L B

1700 800 450

1600 700 300

1600 500 300



Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 з

ак
аз

чи
ка

, е
го

 к
оо

рд
ин

ат
ы

:  
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

П
ро

ек
тн

ая
 о

рг
ан

из
ац

ия
, е

е 
ко

ор
ди

на
ты

: _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
:  

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

О
П

РО
СН

Ы
Й

 Л
И

СТ
 (б

ла
нк

)  
дл

я 
за

ка
за

  ш
ка

ф
ов

 р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ы
х 

си
ло

вы
х 

Ш
РС

1 
(Ш

Р1
1)

За
пр

аш
ив

ае
м

ы
е 

да
нн

ы
е

О
тв

ет
ы

 з
ак

аз
чи

ка

Ти
п 

ус
тр

ой
ст

ва
   

Ш
РС

__
_ 

- 
__

__
__

_ 
- 

__
__

__
   

  I
P 

__
__

_

Н
ал

ич
ие

  в
во

дн
ог

о 
 а

пп
ар

ат
а

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
вв

од
но

го
  а

пп
ар

ат
а

Ти
п 

пр
ед

ох
ра

ни
те

ле
й

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
до

хр
ан

ит
ел

ей

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
од

од
ящ

их
 и

 о
тх

од
ящ

их
 к

аб
ел

ей
 

(д
но

 и
ли

 к
ры

ш
а)

Си
ст

ем
а 

ш
ин

Д
ру

ги
е 

па
ра

м
ет

ры

Шкаф уличного освещения серии И 710

 Шкаф серии И.710 предназначен для управления наружным вечерним и ночным освещением в трех 
режимах:

• местное управление; 
• автоматическое управление; 
• принудительное включение и отключение автоматического управления с диспетчерского пульта. 

 Шкаф И 710 представляет собой сварную металлоконструкцию соединенную из двух шкафов напольного 
исполнения с уплотнением между шкафами. Степень защиты шкафа  IP54. Внутри щита установлена монтажная 
панель с аппаратурой. Ввод в щит осуществляется снизу, при необходимости, по желанию заказчика, сверху. 

 По желанию заказчика шкаф И.710 может быть изготовлен с автоматическими выключателями вместо 
рубильника и предохранителей, в связи с чем размер шкафа может быть изменен.

 Общий вид шкафа, габаритные размеры приведены на рис..1, принципиальная электрическая схема и 
перечень устанавливаемой аппаратуры на рис. 2. 

Рис. 1 Общий вид и габаритные размеры И 710

350

390

800

17
00

Структура условного обозначения шкафа уличного освещения И 710

И 710 -  54   У3

Серия НКУ

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69


